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RE-Y(St)YSWAY(6)-fl PIMF / TIMF
RE-2Y(St)YSWAY(6)-fl PIMF / TIMF

RE-2X(St)YSWAY(6)-fl PIMF / TIMF

EN 50288-7
Gok Perli, Bireysel Ve Genel Ekranli, Yuvarlak Celik Tel Zirhli, Yaga Dayanikli Enstrumantasyon Kablolari
300 V- 500V

KLAS KABLO RE-Y(St)YSWAY(6)-fl PIMF / TIMF

KULLANIM ALANI

Bu kablolar enstrimantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endustrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, dogalgaz ve
petrol tesislerinde, vb... yerlerde kullanilirlar. Alcak empedans kaynakli ortamlarda direkt olarak baglanti yapilmasi izin verilmez. Mavi kilifli kablolar giivenlik sistem
uygulamalari igin uygundur. Uzerindeki armiir kabloyu mekanik darbelere karsl korumaktadir. Ayrica bu kablolar direkt toprak altina gémulerek kullanilabilir. Dahili ve
harici uygulamalarda, kuru ve 1slak ortamlar igin uygundur.

YAPI
1-Ig iletken + Elektrolitik bikiilu tavli bakir tel (IEC 60228, Sinif 2)
2-izolasyon gy " PVC (EN 50290-2-21)
X PE (EN 50290-2-23)

XLPE (EN 50290-2-29)
+ Ikili damarlar PES bant ile sabitlenir, 0,60 mm@ mono kalayli toprak teli ve AL-PES bant ile ekranlanir.
Uclii damarlar PES bant ile sabitlenir, 0,60 mm@ mono kalayli toprak teli ve AL-PES bant ile ekranlanir.
4-Haberlesme Damari + 0,50 mm? (7x0,30 mm) kalayl veya tavli bikiili bakirli, PE veya XLPE izoleli Turuncu damar.
(Birden fazla giftli veya (iglii kablolarda)
+ Ekranlanmig perli damarlar haberlesme Damari ile birlikte katlar halinde bukiilir. PES bant ile sabitlenir.

PIMF

3-Bireysel Ekranlama TIMF

5-Oz Olusturma

6-Genel Ekranlama (59 * %100 Ortmeli AL-PES bant ve 0,50 mm? (7x0,30 mm) kalayli bilkiilii toprak teli ile ekranlanr.

7-Ara Kilif + PVC kilif (EN 50290-2-22)

8-Zirhlama Y(6) * Yuvarlak galvanizli celik tellerden zirh

9-Dis Kilif + PVC kilif (Aliphatic Hidrokarbonlara Dayanikli), RAL 9005 Siyah, RAL 5015 Mavi veya RAL 7001 Gri

GENEL OZELLIKLER

Al ikti > |E 2-1-2, EN 2-1-2, VDE 0482-332-1-2 : .
@ (T:?: I%:tgllo :Emt)a C 6033 ' 6033 ' 0482-33 @ Mineral Yaga Dayanim >HD 505.2.1

@ Alev Geciktirme > |EC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 Aliphatic >NF M 87-202 =
(Demet Kablo icin) Hidrokarbonlara Dayanim <
S a0
plev Parcackarinn > IEC 60332-1-3, EN 60332-1-3, VDE 0482-352-1-3 UV Dayanimi > Yalniz siyah kilifi kablolar icin gegerlidir E‘ @
(Alev Damlatmama) %} :
Yaga Dayanim > |CEA S-82-552 e S
]
T g
TEKNIK OZELLIKLER PVC (Y) PE (2Y) XLPE (2X) ==
Sabit Hareketli Sabit Hareketli Sabit Hareketli = =
(=)
Calisma Sicakligi (°C) -30°C....+70°C | 5°C...+50°C -30°C....+70°C  -5°C....+50°C | -30°C...+90°C | -5°C....+50°C ,gg
Min. Biikme Yarigapi (mm) 10xD > w
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER 300V 500 V 6.35
Kesit (mm?) 0,5 0,75 1,0 1,3 1,5 25 0,5 0,75 1,0 1,3 1,5 25
iletken DC Direnci (Q/km) 36,8 25,0 18,5 14,2 123 | 756 | 368 25,0 18,5 14,2 123 | 7,56
izolasyon Direnci (M.Q.km) PVC: =10 PE ve XLPE : = 5000 PVC: =10 PE ve XLPE : 25000
Kapasite (800 MHz) (pF/m) PVC:<250 PEve XLPE: <150 PVC:<250 PEve XLPE: <150
Kapasite Dengesizligi PE malzemeler icin : 500 pF/ 500 m PE malzemeler igin : 500 pF/ 500 m
L/R Orani (max.) (WH/Q) 25 25 25 40 40 60 25 25 25 40 40 60
Galisma Gerilimi Max. 300 V Max. 500 V
Test Gerilimi (V ac) 1 dk. 1000 2000
ALTERNATIF KABLO YAPILARI
izolasyon Yw — Istya dayanikli PVC (105 °C),
Bireysel Ekranlama QIMF — Dortlu bukiimlii ekranl
Ekran Ozellikleri C - Orgl ekranli, (St)C — AL folyo+Orgii ekranli, CuB — Bakir serit ekranli
Zirh Ozellikleri B - Cift katmanli gelik veya piring alasimli bant, Q — Galvaniz kapli celik tel orgi
DAMAR RENKLERI 300V 500 V
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@ KLAS KABLO"

RE-Y(St)YSWAY(6)-fl PIMF / TIMF
RE-2Y(St)YSWAY(6)-fl PIMF / TIMF
RE-2X(St)YSWAY(6)-fl PIMF / TIMF

EN 50288-7
Gok Perli, Bireysel Ve Genel Ekranli, Yuvarlak Gelik Tel Zirhli, Yaga Dayanikli Enstrumantasyon Kablolari
300V -500V
Kablo Capi Cu Fak. Toplam Ag. i Kablo Gapi  Cu Fak. Toplam Ag. -

N x 2 x mm? (mm%)p (kglkm) (kg/km) Uriin Kodu N x 2 x mm? (mm%)p (kg/km) (ﬁg /km)g Uriin Kodu
2x2x0,50 13,0 34 328 6122005028SH 2x2x1,3 15,9 73 475 6122013028SH
4x2x0,50 14,3 59 401 6122005048SH 4x2x1,3 17,9 128 619 6122013048SH
8x2x0,50 174 108 587 6122005088SH 8x2x1,3 23,1 239 1092 6122013088SH

10x2x0,50 20,3 133 823 6122005108SH 10x2x1,3 26,1 204 1266 6122013108SH

12x2x0,50 21,1 157 912 6122005128SH 12x2x1,3 27,9 349 1600 6122013128SH

16x2x0,50 229 207 1070 6122005168SH 16x2x1,3 30,2 460 1884 6122013168SH

20x2x0,50 238 256 1192 6122005208SH 20x2x1,3 31,7 571 2130 6122013208SH

24x2x0,50 27,2 305 1364 6122005248SH 24x2x1,3 37,3 682 2882 6122013248SH
. Toplam Ag. - ] g. .

N x 2 x mm? K":g:?n%z;p' %I;(L;/i?nk) o(ﬁ:/km)g Uriin Kodu N x 2 x mm? K?ﬂfn%?pl ﬁ(l:? /ll:(?nk) To(ﬁl;r;ln%g Uriin Kodu
2x2x0,75 13,7 46 367 6122008028SH 2x2x1,5 16,3 82 500 6122015028SH
4x2x0,75 15,3 80 456 6122008048SH 4x2x1,5 18,4 145 647 6122015048SH
8x2x0,75 19,0 149 693 6122008088SH 8x2x1,5 23,7 271 1145 6122015088SH

10x2x0,75 21,7 183 957 6122008108SH 10x2x1,5 21,5 334 1543 6122015108SH

12x2x0,75 23,0 217 1082 6122008128SH 12x2x1,5 28,9 397 1727 6122015128SH
16x2x0,75 24,5 286 1235 6122008168SH 16x2x1,5 31,1 523 1999 6122015168SH
20x2x0,75 258 354 1375 6122008208SH 20x2x1,5 334 650 2544 6122015208SH
24x2x0,75 30,3 423 1892 6122008248SH 24x2x1,5 38,8 776 3038 6122015248SH
x Kablo Capi  Cu Fak. Toplam Ag. - Kablo Capi  Cu Fak. Toplam Ag. -
= g N x 2 x mm? (mm%)p (kgkm) (ﬁg/km)g Uriin Kodu N x 2 x mm? (mm%)p (kgkm) (ﬁg/km)g Uriin Kodu
o
5 g 2x2x1,0 145 58 406 6122010028SH 2x2x2,5 18,5 130 629 6122025028SH
Q z 4x2x1,0 16,4 102 532 6122010048SH 4x2x2,5 21,7 232 978 6122025048SH
; P 8x2x1,0 20,9 190 924 6122010088SH 8x2x2,5 27,8 435 1671 6122025088SH
§ E 10x2x1,0 23,6 234 1104 6122010108SH 10x2x2,5 315 536 1970 6122025108SH
< < 12x2x1,0 245 277 1212 6122010128SH 12x2x2,5 339 637 2472 6122025128SH
=3 = 16x2x1,0 273 365 1612 6122010168SH 16x2x2,5 36,7 840 2920 6122025168SH
,é E 20x2x1,0 28,7 453 1818 6122010208SH 20x2x2,5 38,7 1.043 3334 6122025208SH
> w 24x2x1,0 32,9 540 2110 6122010248SH 24x2x2,5 46,0 1.246 4461 6122025248SH
6.36
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