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 Maksimum güvenirlilik

 Monoblok konvertör yapısı

 Yüksek aşırı yüklenme değerleri

 Fırçasız motor teknolojisi 

 Düşük bakım ve işletme maliyetleri

 Non-lineer yüklerde dahi stabil çıkış gerilimi

 Mikroprosess kontrolü sayesinde stabil çalışma performansı

 Çıkışta düşük harmonik oranı

 Kendinden havalandırmalı

 1 milyon saat civarında MTBF süresi

 Uzaktan görüntüleme ve yönetme

 1200 olay kaydını saklama özelliği

 Kolay kullanıcı arayüzü

 8 cihaza kadar paralellenebilen tasarım

 Kolay kurulum

 Konteynır kabin çözümleri

400 Hz – APOJET-R Dinamik Frekans Konvertörleri 
Ground Power Unit (GPU)

Piller Dinamik Frekans Konvertörleri 
APOJET-R / MG-SET

Frekans Konvertörü

MG-SET

APOJET-R

100 senelik Alman tecrübesi ve kalitesiyle 
üretilen dinamik sistemler, Havacılık sektöründe 
kullanılmak üzere APOJET-R 400Hz, Denizcilik 
sektöründe kullanılmak üzere MG set 60Hz olarak 
çözüm sağlanmaktadır.


